Satzung

uber die Erhebung von Beitragen von Verkehrsanlagen
der Gemeinde Lohsa

(StraBenbaubeitragssatzung)

vom 12. Juli 2005
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Praambel

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung fir den Freistaat Sachsen (SachsGemO) i. d. F. v.
18.03.2003, berichtigt 25.04.2003 (SachsGVBI. S. 158) und der §§ 2 und 26 des
Sachsischen Kommunalabgabengesetzes (SachsKAG) v. 16.06.1993, rechtsbereinigt mit
Stand v. 01.02.2003, hat der Gemeinderat der Gemeinde Lohsa am 12.07.2005
nachfolgende StraBenbaubeitragssatzung beschlossen.

§ 1

Erhebungsgrundsatz

Die Gemeinde erhebt zur teilweisen Deckung ihres Aufwandes fiir die Anschaffung,
Herstellung und den Ausbau (Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung) der in ihrer
Baulast stehenden 6ffentlichen StraBen, Wege und Platze (Verkehrsanlagen) Beitrage
nach MaBgabe dieser Satzung flr Grundstiicke, denen durch die Mdglichkeit der
Inanspruchnahme  dieser  Verkehrsanlagen Vorteile zuwachsen. Zu den
Verkehrsanlagen gehdéren auch Wohnwege, die aus tatséchlichen oder rechtlichen
Grunden nicht mit Kraftfahrzeugen befahren werden kénnen und o6ffentliche
Wirtschaftswege.

Fur in der Baulast der Gemeinde stehende Immissionsschutzanlagen kann die
Gemeinde Beitrage aufgrund besonderer Satzung erheben.

Die Absatze 1 und 2 gelten fUr die dort bezeichneten MaBnahmen nur, wenn flr sie
nicht ErschlieBungsbeitrdge oder Ausgleichsbeitrdge nach dem BauGB zu erheben
sind.

§2

Beitragsfahiger Aufwand
Beitragsfahig ist insbesondere der Aufwand fir
1. die Anschaffung von Verkehrsanlagen,

2. den Erwerb (einschl. Erwerbsnebenkosten) und die Freilegung der fir die
Herstellung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung der Verkehrsanlagen
bendétigten Grundflachen,

3. den Wert von der Gemeinde aus ihrem Vermdgen bereitgestellten Sachen (u. a.
Grundflachen) und Rechte im Zeitpunkt der Bereitstellung und die vom Personal
der Gemeinde erbrachten Werk- und Dienstleistungen,

4. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung
a) der Fahrbahn (einschl. Rinnen und Bordsteine) sowie

der Radwege,

der Gehwege,

der Beleuchtung,

der Entwasserung

der unselbsténdigen Parkierungsflachen,

der unselbsténdigen Grinflachen mit Bepflanzung und

) der Béschungen, Schutz- und Stiitzmauern
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(2) Der Aufwand fur die Fahrbahnen der Ortsdurchfahrten von Bundes-, Staats- und
KreisstraBen ist nur insoweit beitragsfahig, als sie breiter sind als die anschlieBenden
freien Strecken.

(3) Nicht beitragsfahig ist der Aufwand flr Bricken, Tunnel und Unterfiihrungen mit den
dazugehdrigen Rampen sowie jeder Aufwand flir GemeindeverbindungsstraBen.

§3
Ermittlung des beitragsfahigen Aufwandes

Der Beitragsfahige Aufwand wird nach den tatsachlichen Aufwendungen ermittelt.

§4

Anteil der Gemeinde am beitragsfahigen Aufwand
Die Gemeinde trégt den Teil des Aufwandes, der

a) nach MaBgabe des § 5 von ihr zu tragen ist, auf die nicht anrechenbaren Breiten
(sog. Mehrbreitenaufwand)
b) nicht auf den Anteil der Beitragspflichtigen (sog. Gemeindeanteil) und
c) bei der Verteilung des umlageféahigen Aufwandes nach § 6 auf ihre Grundstlicke,
Erbbaurechte und anderen dinglichen baulichen Nutzungsrechte
entfallt.

§5
StraBenarten, anrechenbare Breiten, Anteil der Beitragspflichtigen

(1) Die StraBenarten, die anrechenbaren Breiten der Teilanlagen und der Anteil der
Beitragspflichtigen am beitragsféahigen Aufwand werden wie folgt festgesetzt:

StraBenart mit anrechenbare Breiten Anteil der
Teilanlagen in Kern-, Gewerbe und in sonstigen Beitrags-
Industriegebieten Baugebieten pflichtigen
1. AnliegerstraBBen (75 %)
a) Fahrbahn 8,50 m 6,00 m
b) Radweg (einschl. je1,75m je1,75m
Sicherheitsstreifen)
c) unselbstandige je 5,00 m je 6,00 m
Parkierungsflache
d) Gehweg je2,50m je2,50m
e) unselbstandige je2,00m j€2,00m

Grinflache mit
Bepflanzung

2. HaupterschlieBungsarten (50 %)

a) Fahrbahn 8,50 m 7,00 m

b) Radweg (einschl. je1,75m je1,75m
Sicherheitsstreifen)

c) unselbstandige je 5,00 m je 6,00 m
Parkierungsflache

d) Gehweg je2,50m je2,50m

e) unselbstandige j€2,00m je2,00m

Grinflache mit Bepflanzung



3. HauptverkehrsstraBen (25 %)

a) Fahrbahn 8,50 m 8,50 m

b) Radweg (einschl. je1,75m je1,75m
Sicherheitsstreifen)

¢) unselbstandige je 5,00 m je 5,00 m
Parkierungsflache

d) Gehweg je2,50m je2,50m

e) unselbstandige je2,00m j€2,00m

Grinflache mit
Bepflanzung

4. Wirtschaftswege (75 %)

Wenn bei einer dem Anbau dienenden Verkehrsanlage ein oder zwei Gehwege oder
unselbstandige Parkierungsflachen (Parkstreifen) fehlen, erhéht sich die
anrechenbare Breite um je 1,50 m fir fehlende Gehwege und um je 2,50 m far
fehlende unselbstandige Parkierungsflachen, falls und soweit auf der Fahrbahn eine
Parkmdglichkeit geboten wird.

Bei Bundes-, Staats- oder KreisstraBen beziehen sich die anrechenbaren Breiten der
Fahrbahn auf die Breite, die Uber die beitragsfreie Fahrbahnbreite nach § 2 Abs. 2
hinausgeht.

(2) Absatz 1 qilt fir beplante und unbeplante Gebiete. Die in Absatz 1 genannten Breiten
sind Durchschnittsbreiten; der Aufwand fiir Wendeanlagen am Ende von StichstraBen
und fdr Aufweitungen im Bereich von Einmindungen oder Abbiegespuren und
dergleichen ist auch Uber die in Absatz 1 festgelegten anrechenbaren Breiten hinaus
beitragsfahig.

(3) FOr FuBgangergeschaftsstraBen, verkehrsberuhigte Bereiche, Platze und sonstige
FuBgéangerstraBen werden die anrechenbaren Breiten und die absetzbaren Anteile
am Aufwand fUr die anrechenbaren Breiten im Einzelfall durch Satzung geregelt.
Entsprechendes gilt fir sonstige Verkehrsanlagen, die von Absatz 1 nicht erfasst sind
und in sonstigen Sonderfallen.

FuBgéangerstraBen sind StraBen und Wege, die in ihrer ganzen Breite dem
FuBgangerverkehr dienen, auch wenn eine Nutzung fir den Anliegerverkehr mit
Kraftfahrzeugen mdglich ist.

Verkehrsberuhigte Bereiche sind StraBen und Wege, die als Mischflache gestaltet
sind und in ihrer ganzen Breite von FuBgangern und Kraftfahrzeugen benutzt werden
darfen.

(4) Im Sinne des Absatzes 1 gelten als

1. AnliegerstraBen:
StraBen, die ausschlieBlich oder Uberwiegend der ErschlieBung der
angrenzenden oder der durch private Zuwegung mit ihnen verbundenen
Grundstlcke dienen,

2. HaupterschlieBungsstraBen:
StraBen, die weder Uberwiegend der ErschlieBung der angrenzenden oder der
durch private Zuwegung mit ihnen verbundenen Grundstick noch Uberwiegend
dem ortlichen Durchgangsverkehr dienen,

3. HauptverkehrsstraBen:
StraBen, hauptséachlich Bundes-, Staats- und KreisstraBen, die neben der
ErschlieBung von Grundstiicken und neben der Aufnahme von innerdrtlichem
Durchgangsverkehr (Verkehr innerhalb von Baugebieten oder innerhalb von im
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Zusammenhang bebauten Ortsteilen) Uberwiegend dem  Uberdrtlichen
Durchgangsverkehr dienen.

(5) Bei einseitig anbaubaren Verkehrsanlagen sind die anrechenbaren Breiten nach
Absatz 1 fir Radwege, unselbstandige Parkierungsflachen, unselbstandige
Griunflachen und Gehwege nur entlang der bebauten oder bebaubaren Grundstiicke
anzusetzen. Die anrechenbare Breite der Fahrbahn nach Absatz 1 ist bei einseitig
anbaubaren StraBen und Wegen mit zwei Dritteln, jedoch mindestens mit der
verkehrstechnisch erforderlichen Mindestbreite (6m) zu beriicksichtigen.

(6) Erschliet eine Verkehrsanlage ganz oder in einzelnen Abschnitten auf einer Seite
ein Kern-, Gewerbe- oder Industriegebiet und auf der anderen Seite ein sonstiges
Baugebiet und ergeben sich dabei nach Absatz 1 unterschiedliche anrechenbare
Breiten, so gilt flir die gesamte Verkehrsanlage die groBere Breite.

§6

Verteilung des umlageféahigen Aufwandes

Der umlagefdhige Aufwand wird auf die Grundsticke, denen durch die
Inanspruchnahmemaglichkeit der ausgebauten Verkehrsanlage Vorteile zuwachsen
(berlcksichtigungsféahige Grundstiicke), in  dem Verhéltnis verteilt, in dem die
Nutzungsflachen dieser Grundstliicke zueinander stehen. Die Nutzungsflache ergibt sich
durch Vervielfachen der Grundstticksflache (§ 7) mit dem Nutzungsfaktor (§ 8).

§7
Grundstiicksflache

(1) Als Grundstticksflache gilt,

1. bei baulich oder gewerblich genutzten oder nutzbaren Grundstlcken;

a) die mit ihrer gesamten Flache im Bereich eines Bebauungsplanes liegen, die
Flache, die unter Berlicksichtigung des § 19 Abs. 1 SachsKAG der Ermittlung
der zulassigen Nutzung zugrunde zu legen ist;

b) die mit ihrer gesamten Flache im unbeplanten Innenbereich (§ 34 BauGB)
oder im Bereich eines Bebauungsplanes, der die erforderlichen
Festsetzungen nicht enthalt, liegen, die Flache, die unter Bericksichtigung
des § 19 Abs. 1 SachsKAG der Ermittlung der zuldssigen Nutzung zugrunde
zu legen ist;

c) die teilweise in den unter den Buchstaben a) und/oder b) beschriebenen
Bereichen und/oder teilweise im AuBenbereich (§ 35 BauGB) liegen, die nach
§ 19 Abs. 1 SachsKAG zu berilcksichtigende Flache;

d) die mit inrer gesamten Flache im AuBenbereich (§ 35 BauGB) liegen, die nach
§ 19 Abs. 1 SachsKAG zu berlcksichtigende Flache.

2. bei nicht baulich oder gewerblich, sondern nur anderweitig, z. B. gartnerisch, land-
oder forstwirtschaftlich nutzbaren Grundstlcken, die gesamte Flache oder in den
Fallen der Nummer 1 die Teilflachen, die nach § 19 Abs. 1 SachsKAG nicht
bertcksichtigt worden sind.

(2) Grundstiicke, denen durch die Inanspruchnahmemdglichkeit — mehrerer
Verkehrsanlagen der gleichen Art (vgl. § 1 Abs. 1 und Abs. 2) im Sinne des § 6
Vorteile zuwachsen, sind bei der Verteilung des umlagefahigen Aufwandes fir die
ausgebaute Verkehrsanlage nur mit 60 v. H. ihrer Grundstiicksflache nach Abs. 1 zu
beriicksichtigen, sofern eine der anderen das Grundstiick erschlieBenden Anlagen
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bereits mit den programmgemaR fertiggestellten Teileinrichtungen ausgestattet ist,
die durch die abzurechnende MaBnahme an der beitragsauslésenden
Verkehrsanlage erstmals angelegt oder ausgebaut worden sind. Werden zwei ein
Grundstick erschlieBende Verkehrsanlagen der gleichen Art gleichzeitig ausgebaut,
ist die Grundstlcksflache dieses Grundstlickes bei Vorliegen der Voraussetzungen
des Satzes 1 bei jedem Abrechnungsgebiet mit 80 v. H. anzusetzen. Die
Bestimmungen dieses Absatzes finden keine Anwendung auf Wirtschaftswege.

§8

Nutzungsfaktor

Der Nutzungsfaktor fir baulich oder gewerblich genutzte oder nutzbare Grundstiicke
bzw. Grundsticksteile (§ 7 Abs. 1 Nr. 1) bemisst sich nach den Vorteilen, die den
Grundsticken nach MaBgabe von Art und MaB ihrer zuldssigen Nutzung durch die
Inanspruchnahmemaglichkeit der Verkehrsanlagen vermittelt werden. Bei baulicher
Nutzungsmaéglichkeit orientieren sich die Vorteile an der Zahl der zuldssigen
Geschosse. Als Geschosse gelten die Vollgeschosse i. S. der Sachsischen
Bauordnung (SachsBO).

Der Nutzungsfaktor betragt

1.inden Féllen des § 12 Abs. 2 und § 13 Abs. 1 S. 3i. V.m. § 12 Abs. 2 0,5
2. in den Fallen des § 12 Abs. 3 1,0
3. bei eingeschossiger Bebauung oder Bebaubarkeit 1,0
4. bei zweigeschossiger Bebauung oder Bebaubarkeit 1,5
5. bei dreigeschossiger Bebauung oder Bebaubarkeit 2,0
6. bei viergeschossiger Bebauung oder Bebaubarkeit 2,5
7. bei funfgeschossiger Bebauung oder Bebaubarkeit 3.0
8. bei sechsgeschossiger Bebauung oder Bebaubarkeit 3,5
9. fUr jedes weitere, Uber das 6. Geschoss hinausgehende Geschoss

erhéht sich der Nutzungsfaktor um je 0,5.

Der jeweilige Nutzungsfaktor nach Absatz 2 Nummer 1 bis 9 erhdht sich um die
Halfte

a) bei Grundstiicken in durch Bebauungsplan festgesetzten Kern-, Gewerbe-
und Industriegebieten sowie Sondergebieten mit der Nutzungsart:
Einkaufszentren und groBflachige Handelsbetriebe, Messe, Ausstellung und
Kongresse, Hafengebiet,

b) bei Grundsticken in Gebieten, in denen ohne Festsetzung durch
Bebauungsplan eine wie in Buchstabe a) genannte Nutzung vorhanden oder
zulassig ist und

c) bei Grundstliicken auBerhalb der unter den Buchstaben a) und b)
bezeichneten Gebiete, die gewerblich, industriell oder in &hnlicher Weise
genutzt werden (z. B. Grundsticke mit Blro-, Verwaltungs-, Post-, Bahn-,

Krankenhaus- und Schulgeb&uden), wenn diese Nutzung Uberwiegt. Ein
Uberwiegen ist anzunehmen, wenn in der Mehrzahl der Geschosse i. S. des
Absatzes 1 eine Nutzung der zuvor bezeichneten Art stattfindet.

Bei baulich nicht nutzbaren Grundsticken oder Grundsticksteilen, die im
AuBenbereich liegen oder nach § 19 Abs. 1 SachsKAG abgegrenzt sind, (§ 7 Abs. 1
Nr. 2) bemisst sich der Nutzungsfaktor nach den Vorteilen, die den Grundstiicken
oder  Grundstlcksteilflachen  durch  die  Inanspruchnahmemdglichkeit  der
Verkehrsanlage vermittelt werden.



(5) Der Nutzungsfaktor betragt in den Féllen des Abs. 4

1. bei Wald oder wirtschaftlich nutzbaren Wasserflachen 0,0167,

2. bei Nutzung als Griinland, Ackerland oder Gartenland 0,0333,

3. bei gewerblicher Nutzung (z. B. Lagerplatz, Bodenabbau) 1.0.
§9

Ermittlung des NutzungsmaBes bei Grundsticken, fir die ein Bebauungsplan die
Geschosszahl festsetzt

(1) Als Geschosszahl gilt die im Bebauungsplan festgesetzte héchstzuldssige Zahl der
Vollgeschosse. Ist im Einzelfall eine groBere Geschosszahl genehmigt, so ist diese
zugrunde zu legen.

(2) Uberschreiten Geschosse nach Absatz 1, die nicht als Wohn- oder Biirordume
genutzt werden, die Héhe von 3,5 m, so gilt als Geschosszahl die Baumasse des
Bauwerkes geteilt durch 3,5, mindestens jedoch die nach Absatz 1 maBgebende
Geschosszahl; Bruchzahlen werden auf die nachstfolgende volle Zahl aufgerundet.

(3) Sind in einem Bebauungsplan (ber die bauliche Nutzung eines Grundstlickes
mehrere Festsetzungen (Geschosszahl, Gebaudehéhe, Baumassenzahl) enthalten,
so ist die Geschosszahl vor der Gebaudehdéhe und diese vor der Baumassenzahl
mafgebend.

§10
Ermittlung des NutzungsmaBes bei Grundsticken, fir die ein Bebauungsplan die
Hohe baulicher Anlagen festsetzt

(1) Bestimmt ein Bebauungsplan das MaB der baulichen Nutzung nicht durch eine
Geschosszahl oder Baumassenzahl, sondern durch die Festsetzung der HOhe
baulicher Anlagen, so gilt als Geschosszahl

a) bei Festsetzung der maximalen Wandhdéhe, das festgesetzte Hochstmal der
Wandhéhe entsprechend der Definition des § 6 Abs. 4 Satz 2 SachsBO geteilt
durch 3,5 zzgl. Eines weiteren Geschosses, wenn gleichzeitig eine
Dachneigung von mindestens 30 Grad festgesetzt ist;

b) bei Festsetzung der maximalen Geb&audehdéhe, die festgesetzte Gebaudehdhe
geteilt durch 3,5.

Bruchzahlen werden auf die nachstfolgende volle Zahl aufgerundet.

(2) Ist im Einzelfall eine gréBere als die im Bebauungsplan festgesetzte Héhe baulicher
Anlagen genehmigt, so ist diese gemdB Absatz 1 in eine Geschosszahl
umzurechnen.

§ 11

Ermittlung des NutzungsmaBes bei Grundstiicken, fir die ein Bebauungsplan eine
Baumassenzahl festsetzt

(1) Weist der Bebauungsplan anstatt einer Geschosszahl eine Baumassenzahl aus, so
gilt als Geschosszahl die Bausmassenzahl geteilt durch 3,5; Bruchzahlen werden auf
die nachstfolgende volle Zahl aufgerundet.



Ist eine gréBere als die nach Absatz 1 bei Anwendung der Baumassenzahl zulassige
Baumasse genehmigt, so ergibt sich die Geschosszahl aus der Teilung dieser
Baumasse durch die Uberbaute Grundsticksflache und nochmaliger Teilung des
Ergebnisses durch 3,5; Bruchzahlen werden auf die néachstfolgende volle Zahl
aufgerundet.

§12
Stellplatze, Garagen, Gemeinbedarfsflachen

Bei Grundstiicken, auf denen nur Stellplatze oder Garagen hergestellt werden
kénnen, wird flr jedes =zuldssige oberirdische und tatsdchlich vorhandene
unterirdische Parkdeck ein Vollgeschoss zugrunde gelegt; sind mehr oberirdische
Parkdecks als zulassig vorhanden, wird die tatsachliche Anzahl zugrunde gelegt. Bei
anderen Grundstlcken gelten als Geschosse neben den Geschossen nach § 9 bis 11
auch Untergeschosse in Tiefgaragen oder Parkdecks. Die §§ 9 bis 11 finden insoweit
Anwendung.

Auf Gemeinbedarfs- und Grinflachengrundstiicke in beplanten Gebieten, deren
Grundstlcksflachen aufgrund ihrer Zweckbestimmung nicht oder nur zu einem
untergeordneten Teil mit Gebduden Uberdeckt werden sollen oder tberdeckt sind (z.
B. Friedhéfe, Sportplatze, Freibader, Kleingartengeldnde) wird ein Nutzungsfaktor
von 0,5 angewandt. Die §§ 9 bis 11 finden keine Anwendung.

Far Grundstiicke, die von den Bestimmungen der §§ 9 bis 11 und der Absatze 1 und
2 nicht erfasst sind oder fiir Grundstlicksteile, die nach § 7 Abs. 1 Nr. 1 a) und b)
auBer Betracht bleiben, gilt ein Nutzungsfaktor von 1,0, wenn auf ihnen keine
Gebéaude errichtet werden duirfen.

§13
Ermittlung des NutzungsmaBes bei Grundstiicken, fir die keine
Bebauungsplanfestsetzungen im Sinne der §§ 9 bis 12 bestehen

In unbeplanten Gebieten und bei Grundstlcken, fir die ein Bebauungsplan keine den
§§ 9 bis 12 entsprechende Festsetzung enthalt, ist bei bebauten und unbebauten,
aber bebaubaren Grundsticken die Zahl der auf den Grundstiicken der n&heren
Umgebung Uberwiegend vorhandenen Geschosse maBgebend. Ist im Einzelfall eine
gréBere Geschosszahl vorhanden, so ist diese zugrunde zu legen. Im Ubrigen gilt §
12 entsprechend.

Im AuBenbereich (§ 35 BauGB) ist bei bebauten Grundstiicken oder
Grundsticksteilen (§ 7 Abs. 1 Nr. 1 d) die Zahl der tatsachlich vorhandenen
Geschosse mafBgebend. Bei unbebauten Grundstliicken, fir die ein Bauvorhaben
genehmigt ist, gilt die Zahl der genehmigten Geschosse; unbebaute, gewerblich
genutzte Grundstlicke, Stellplatzgrundstiicke oder Grundstlicke mit untergeordneter
Bebauung gelten als eingeschossig bebaut. § 12 findet keine Anwendung. Bei
gemischt genutzten Grundstlcken sind die einzelnen Bereiche entsprechend § 7
gegeneinander abzugrenzen.

Als Geschosse nach den Absatzen 1 und 2 gelten Vollgeschosse im Sinne der
Séachsischen Bauordnung. Bei Grundstiicken mit Gebduden ohne ein Vollgeschoss
im Sinne der Sachsischen Bauordnung ergibt sich die Geschosszahl aus der Teilung
der tatsachlich vorhandenen Baumasse durch die Uberbaute Grundstlcksflache und
nochmaliger Teilung des Ergebnisses durch 3,5; Bruchzahlen werden auf die
nachstfolgende volle Zahl aufgerundet.
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§14
Abschnitte von Verkehrsanlagen

Fir selbstandig benutzbare Abschnitte von Verkehrsanlagen kann der Aufwand
gesondert ermittelt und erhoben werden.

Erstreckt sich eine straBenbauliche MaBnahme auf mehrere StraBenabschnitte, fir
die sich nach § 5 unterschiedliche anrechenbare Breiten oder unterschiedliche
umlagefahige Anteile ergeben, so sind die StraBenabschnitte gesondert
abzurechnen.

§15
Kostenspaltung

Der Beitrag kann fur

die Fahrbahn (einschlieBlich der Bordsteine),

die Radwege,

die Gehwege,

die Beleuchtung,

die Entwésserung (einschlieBlich Rinnen),

die unselbstandigen Parkierungsflachen und

die unselbsténdigen Grinflachen mit Bepflanzung

gesondert und in beliebiger Reihenfolge erhoben werden. § 14 bleibt unberthrt.

Noakwp =

§ 16
Vorauszahlung und Ablésung

Sobald mit der Durchfihrung einer beitragsfahigen MaBnahme begonnen worden
und der Gemeinde ein nennenswerter Aufwand entstanden ist, kann eine
Vorauszahlung in einer diesem Aufwand entsprechenden Héhe erhoben werden.

Der StraBenbaubeitrag kann abgeldst werden. Der Ablésungsbetrag richtet sich nach
der voraussichtlichen Héhe des nach MaBgabe dieser Satzung entstehenden
Beitrages.

§17
Entstehen der sachlichen Beitragspflicht

Die sachliche Beitragspflicht entsteht mit der Fertigstellung der Verkehrsanlage.

Im Falle der abschnittsweisen Erhebung des StraBenbaubeitrages nach § 14 oder
der Beitragserhebung fir Teile einer Verkehrsanlage nach § 15 entsteht die
Beitragspflicht mit der Fertigstellung dieses Abschnittes oder der Teile der
Verkehrsanlage.

Far Verkehrsanlagen, die nach In-Kraft-Treten des Sachsischen
Kommunalabgabengesetzes und vor In-Kraft-Treten dieser Satzung fertiggestellt
worden sind, entsteht die Beitragspflicht mit dem In-Kraft-Treten dieser Satzung.
Entsprechendes gilt in den Fallen des Absatzes 2.
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§18
Beitragsschuldner

(1) Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides
Eigentimer des Grundstlickes ist. Der Erbbauberechtigte oder sonst dinglich zur
baulichen Nutzung Berechtigte ist anstelle des Eigentimers Beitragsschuldner.

(2) Mehrere Beitragsschuldner flir dasselbe Grundstick sind Gesamtschuldner. Bei
Wohnungs- oder Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- oder Teileigentimer

nur entsprechend ihrem Miteigentumsanteil Beitragsschuldner. Entsprechendes gilt
flr Falle des Vorliegens sonstiger dinglicher baulicher Nutzungsrechte.

§19
Falligkeit
Der Beitrag und die Vorauszahlung werden einen Monat nach Bekanntgabe des

Abgabenbescheides fallig.

§ 20
In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer 6ffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt
die StraBenausbaubeitragssatzung vom 16.05.2000 auBer Kraft.

Lohsa, 12.07.2005

Udo Witschas
Blrgermeister
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